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      Die klaren, strukturierten Linien der Holz-Aluminium-Hauseingangstüren werden durch verdeckt liegende Beschläge, eingelassene Schalengriffe, geradlinige Zierelemente sowie Edelstahlaufsätze perfekt unterstützt.
Das ausgereifte Verbundsystem von Holz, Thermoschaum und Aluminium sorgt für hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte. Mit einer Bautiefe von bis zu 121 mm sind diese Haustüren äußerst stabil und dank einer mehrschichtigen Plattenkonstruktion auch überaus einbruchsicher.

Wärmedämmung: UD bis 0,58 W/m2K
Schallschutz: 34 dB
Verriegelung: Mehrfach-Verriegelung

Vollendetes Design
Rahmen und Türblatt flächenbündig
  





  
      Was studio Türen auszeichnet?

Internorm studio Türen stehen für modernstes, flächenbündiges Design.

Vollendetes Design
Die Internorm studio Türen bestechen durch formvollendetes, vollkommen flächenbündiges Design – innen wie außen, vom Rahmen über den Flügel bis zu den verdeckt liegenden Türbändern und den flächenbündig integrierten Schalengriffen und Beschlagsrosetten.

Ausgezeichnete Wärmedämmung
Durch innovative Technologien sind alle studio Türen für Niedrigstenergie- und Passivhäuser bestens geeignet. studio Türen bieten ein Höchstmaß an Wärmedämmung und Energieeffizienz – mit sehr guten Wärmedämmwerten UD bis 0,75 W/m2K.

Höchstmaß an Stabilität
Die Plattenkonstruktion im Werkstoffverbund Holz/Thermoschaum/Aluminium sorgt für enorme Stabilität auch bei extremen Witterungsbedingungen.

Beste Sicherheit
studio Türen sind mit Mehrfachverriegelung sowie mit drei Stück dreidimensional verstellbaren, voll verdeckt liegenden Türbändern bereits serienmäßig in der Widerstandsklasse RC2 ausgeführt. Auf Wunsch können automatische Verriegelungssysteme mit Zutrittskontrollen versehen werden.
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      Aluminium-Haustüren stehen für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit und haben eine pflegeleichte Oberfläche - Eigenschaften, auf die man sich gerne verlässt. Der intelligente, mehrschichtige Plattenaufbau sorgt für beste Wärme- und Schalldämmung sowie höchste Stabilität. Die serienmäßige 5fach-Verriegelung macht diese Haustüren zusätzlich einbruchsicher. Verschiedene Türblattdesigns bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Wärmedämmung: UD bis 0,75 W/m2K
Schallschutz: 36 dB

Design in Perfektion
Rahmen und Türblatt flächenbündig - auch Griffe fügen sich in das Türblatt

Verdeckt liegend
Türbänder sind verdeckt liegend eingebaut
  





  
      Was studio Türen auszeichnet?

Internorm studio Türen stehen für modernstes, flächenbündiges Design.

Vollendetes Design
Die Internorm studio Türen bestechen durch formvollendetes, vollkommen flächenbündiges Design – innen wie außen, vom Rahmen über den Flügel bis zu den verdeckt liegenden Türbändern und den flächenbündig integrierten Schalengriffen und Beschlagsrosetten.

Ausgezeichnete Wärmedämmung
Durch innovative Technologien sind alle studio Türen für Niedrigstenergie- und Passivhäuser bestens geeignet. studio Türen bieten ein Höchstmaß an Wärmedämmung und Energieeffizienz – mit sehr guten Wärmedämmwerten UD bis 0,75 W/m2K.

Höchstmaß an Stabilität
Die Plattenkonstruktion im Werkstoffverbund Holz/Thermoschaum/Aluminium sorgt für enorme Stabilität auch bei extremen Witterungsbedingungen.

Beste Sicherheit
studio Türen sind mit Mehrfachverriegelung sowie mit drei Stück dreidimensional verstellbaren, voll verdeckt liegenden Türbändern bereits serienmäßig in der Widerstandsklasse RC2 ausgeführt. Auf Wunsch können automatische Verriegelungssysteme mit Zutrittskontrollen versehen werden.
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      Kontakt

  
      K-wert Fensteragentur

Lustenauerstraße 66, element
6850 Dornbirn

Tel: 05572/38 68 65-0
Fax: 05572/38 68 65-11

web: www.k-wert.at
mail: office@k-wert.at
  
  
  





      Neuste Downloads

  
  
  
  	 Fensterbuch_2020.pdf (11,2 MiB)
	 Tuerenbuch_2020.pdf (8,6 MiB)
	 Architektenfolder.pdf (2,0 MiB)










      Kurznachrichten

  
  
      Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.
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